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Teste de Aceitacao de API
Teste de Aceitacao de API

Campo Valor
Distribuicao WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto OpenC5ISR
Versao 0.15.1
Implantacao openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte /srv/wct/releases/0penC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidéncia Inventéario estatico de APIs mais padrao de aceitacdo
Impressao digital da fonte €92dc1580aa26t7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a4836
5cc801
Estado Linha de base gerada — revisao humana obrigatéria

44 Limite de verificacao: Esta pagina combina orientacao de projeto da
plataforma com evidéncias estaticas da distribuicao. Ela ndo comprova que
todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessiveis, seguras ou
operacionais no ambiente implantado.

Escopo

Testar os 11 candidatos REST/HTTP e 8 candidatos WebSocket identificados pela varredura estatica
e publicar somente interfaces verificadas como autoritativas.

Matriz de teste por endpoint

Teste Esperado



Requisicdo valida autorizada Status e esquema de sucesso documentados.

Requisicao ndo autenticada Rejeitada sem vazamento de dados.

Autenticada sem autorizagdo 403/rejeicao de politica e evento de auditoria.

Dados malformados/invalidos Erro deterministico de validacao; sem crash/mutacao
parcial.

Duplicata/repeticao Resultado idempotente ou comportamento de duplicata
documentado.

Limite de taxa/tamanho/timeout Rejeicao/backpressure controlados e métrica/log
observével.

Falha de dependéncia Erro seguro, sem vazamento de segredo/stack,

recuperacao apos retorno da dependéncia.

Auditoria/correlacao Ator, acdo, alvo, resultado e ID de correlacdo presentes.

Registro de evidéncias

Endpoint and release:
Authentication role:
Request (secrets removed):
Expected status/schema:
Actual status/schema:
Latency/size:
Audit/correlation ID:
Pass/fail and defect/task:
Tester/date:

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantacao revisadas por pessoas, correcoes, decisdes, capturas de tela e
links. O conteudo fora do bloco gerado é preservado nas préximas execucdes.



Teste de Aceitacao da

Versao

Teste de Aceitacao da

Versao

Campo
Distribuicao
Produto
Versao
Implantacao
Fonte
Evidéncia

Impressao digital da fonte

Estado

Valor
WCT Portuguese — OpenC5ISR
OpenC5ISR
0.15.1

openc5isr-pt.wallacecorptech.com
/srv/wct/releases/0penC5ISR-v0.15.0-20app-pt

Evidéncias da distribuicdo e padrao de aceitacdo

€92dc15802a2617545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a4836
5cc801

Linha de base gerada — revisdao humana obrigatéria

44 Limite de verificacao: Esta pagina combina orientacao de projeto da
plataforma com evidéncias estaticas da distribuicao. Ela nao comprova que
todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessiveis, seguras ou
operacionais no ambiente implantado.

Gate da versao

[ 1 Artefato/versado/checksum/origem registrados.

[ 1 Diff de configuracao e requisitos de rotacao de segredos revisados.



Migracdes de banco/ontologia/dados testadas com backup e reversao.

Servico, saude local, TLS/proxy publico e WebSocket aprovados.

Fluxos principais dos componentes habilitados aprovados com autorizacao correta.
Desempenho/laténcia/recursos aceitaveis para carga de demonstracao/operacao.
Logs/auditoria sem regressao critica ou vazamento de credenciais.
Backup/restauracao e caminho de reversao disponiveis.

Problemas conhecidos, responsaveis e solu¢dées documentados.

OoOo4dooodd

Versao aprovada por revisor técnico/operacional nomeado.

Indicadores estaticos de cobertura

Area Contagem
Arquivos inventariados 1386
Componentes detectados 23
Candidatos REST 11
Candidatos WebSocket 8
Candidatos de servico 10
Candidatos Nginx 2

Registro de decisao

Decision: APPROVE / APPROVE WITH LIMITATIONS / REJECT / ROLL BACK
Release:

Environment:

Tests executed:

Open defects/limitations:

Operational risk:

Rollback state:

Approver/date:

Notas do Mantenedor



Adicione aqui notas de implantacao revisadas por pessoas, correcdes, decisdes, capturas de tela e
links. O conteudo fora do bloco gerado é preservado nas préximas execucdes.



